昌吉回族自治州生态环境局阜康市分局

关于建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟批复新疆鑫古龙建材有限责任公司建设合成树脂瓦、彩钢板和 C 型钢生产项目（详情见下表）。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2021年12月29日—2021年12月31日。如对项目在环保方面有任何意见的，请在公示期内通过来电、传真等方式向我局反映。

联系电话：0994-3222167

传 真：0994-3222167

通讯地址：阜康市博峰街63号

邮 编：831500
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	新疆鑫古龙建材有限责任公司建设合成树脂瓦、彩钢板和 C 型钢生产项目
	新疆鑫古龙建材有限责任公司
	项目位于新疆昌吉回族自治州阜康产业园阜西区阜康苏通小微创业园，项目中心地理坐标为：东经87°50'29.270"，北纬44°9'38.560"。
	新疆广清源环保技术有限公司
	
	（一）落实大气污染防治措施。加强对施工期扬尘的防治，合理安排施工时间，4级及4级以上大风天气禁止施工作业，施工过程中应严格做到工地100%围挡、主要道路100%硬化、土方水泥等物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车辆100%密闭运输，对施工场地进行洒水降尘。营运期树脂瓦挤出成型工序密闭或设置垂帘、彩钢复合夹芯板上胶复合产生的挥发性有机废气分别设置集气罩，经集气罩收集后通过UV光氧+活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒高空排放；树脂瓦生产线混料工序密闭空间进行，产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15m排气筒高空排放。项目产生的颗粒物、非甲烷总烃排放需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9中的要求；厂内挥发性有机物无组织排放需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关措施及表A.1厂区内无组织排放特别限值要求。食堂需安装油烟净化设备，油烟排放需符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（二）落实水污染防治措施。运营期冷却水循环使用，不外排；生活污水排入园区管网，由阜西污水处理厂统一处理。

（三）落实声污染防治措施。加强施工现场管理，使用低噪声设备，合理安排施工时间，加强机械设备的维护保养，设置防震、消声装置。运营期噪声排放需符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（四）落实固体废物处置措施。一般固体废物需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求贮存：废边角料及不合格产品返回生产利用，废包装材料集中收集后定期外售；废活性炭、废UV灯管、废润滑油等危险废物必须交由有危险废物处置资质的单位妥善处理。设置危险废物暂存间，收集、储存和转移应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)，《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等国家和自治区有关规定，活性炭必须定期更换且建立台账；生活垃圾定点堆放，由环卫部门统一处置。


