附件1
项目需求1：棉花品种重大农艺性状解析与分子设计育种研发项目（自治区科技厅）

一、需求单位
新疆农业科学院经济作物研究所
项目专员：郑巨云（15999195760）
二、需求内容
新疆棉花生产面临水资源不足、生长受天气高温、低温影响大及高品质棉花对外依赖性强等问题，从新疆棉花产业发展实际出发，提出如下需求：
1.研究新疆棉花重大农艺性状（耐高温、抗旱、耐盐碱、超高产）形成的遗传基础、关键位点和基因作用机制；

2.明确关键基因调控通路，研究不同优良基因之间的互作关系，解析高产、品质、抗逆性状形成的分子调控网络及协同改良机制；
3.通过分子设计育种改良重大品种农艺性状，获得高产、优质、抗逆棉花新种质。
三、技术指标要求
1.挖掘并鉴定产量、品质、抗逆性状关键位点或基因150个，确定具有育种价值的重大新基因5个；

2.构建不少于3个竞争性等位基因特异性PCR（KASP）、SNP芯片高通量检测平台及1个表型精准鉴定的平台；

3.筛选创制目标基因资源性状突出的新种质50份、亲本材料20份；

4.研发基因编辑、基因聚合等育种新技术3―4项；

5.研发优异等位基因检测技术2项；

6.棉花纤维长度≥30mm、断裂比强度≥30cN/tex、马克隆值3.7―4.2（A级）；枯萎病指≤10、黄萎病指≤35、耐盐性>4%、pH>8.5、相对发芽率78%―93%、耐高温指数≥75%、抗旱指数≥75%；

7.南疆干播湿出棉田棉花成苗率>80%，亩用水定额450―500方/亩，亩产籽棉400公斤以上，棉花水产比提高到0.8―1.0公斤/立方，较正常灌溉棉田节水20―30%。
四、交付条件
以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据，申请的专利应取得受理通知书，项目研究报告应通过技术专家联合评审。

五、项目实施周期及揭榜金额
项目实施周期为3年；揭榜金额不超过1500万元。
六、对揭榜方要求
揭榜方应为国内有能力解决榜单任务的科研院所、高校及企业等。对能由一家单位解决的则由一家单位揭榜；一家单位无法解决的，可以由多家单位组成联合体揭榜攻关。（具体要求请与项目专员联系）。

项目需求2：棉秆高效肥料转化与循环利用研发项目（自治区科技厅）

一、需求单位

新疆利华（集团）股份有限公司
项目专员：杨宇天（18139668379）

二、需求内容
1.开发高效秸秆微生物功能复合菌系及腐解剂产品，攻克棉秆粉碎－腐解剂均匀喷施技术，实现棉秆高效快速直接还田，解决棉秆直接还田效率低、腐解速率慢等问题。

2.研发棉秆就近就地膜堆肥快速腐熟技术，开发微生物强化定向腐殖化调控技术工艺，研制富含腐殖质的功能性有机肥料，及棉秆生物炭保水保肥新产品，解决棉秆还田质量不高、肥料质量不高等问题。

3.提出棉秆还田全生命周期过程水土保持、养分循环、固碳减排等综合优化方案，解决棉秆肥料还田就近就地循环效率低、肥料利用率不高等问题。

三、技术指标要求
1.研发棉秆还田腐解菌株及产品1―2个，纤维素酶活≥30U/mL，有效活菌数≥2.0cfu/（亿/g）；

2.开发棉秆高效腐解还田技术工艺1套，秸秆粉碎长度合格率≥95%，腐解效率提高20%；

3.膜堆肥棉秆腐解率≥50%，堆肥高温期持续5天以上；

4.棉秆腐殖酸肥料产品1个，腐殖酸含量≥20%，其中黄腐酸含量≥10%；

5.棉秆生物炭保水保肥产品1个，保水保肥效率提高30%；

6.累计示范还田应用面积不低于10万亩，土壤有机质提升5%，养分利用率达到60%；

7.提出棉秆肥料循环利用与固碳减排综合解决方案1套。
四、交付条件
以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据，申请的专利应取得受理通知书，项目研究报告应通过技术专家联合评审。

五、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期为3年；揭榜金额不超过1500万元。
六、对揭榜方要求

揭榜方应为国内有能力解决榜单任务的科研院所、高校及企业等。对能由一家单位解决的则由一家单位揭榜；一家单位无法解决的，可以由多家单位组成联合体揭榜攻关。（具体要求请与项目专员联系）。

项目需求3：纤维素纤维活性染料无盐染色技术

研发项目（自治区科技厅）

一、需求单位
新疆库尔勒汇同泰印染科技有限公司
项目专员：吴国锋（09968693368）
二、需求内容
纤维素纤维活性染料染色存在高耗盐、高耗水、高污染的技术难题，从企业生产实际出发，提出如下技术需求：

1. 不使用盐促染：技术需求的核心是在纤维素散纤、纱线等活性染料染色过程中不使用盐或极少量用盐，开发一种无盐（超低盐）染色技术；

2. 染料利用率和附着性：新技术应确保染料能够均匀、高效地附着到散纤、纱线表面，染料利用率达到90%及以上，节约染色成本，染色效果与传统方法相当。

3．环保性及功能性：新技术有效降低染色废水排放、减少化学品使用，且促染盐用量逐步降为零。

三、技术指标要求
研究开发纤维素纤维活性染料无盐染色技术，具体达到的技术指标如下：

1．染色全过程节水90%，或染色用水循环利用率达到90%；节约染料15%以上；减少染色全过程用盐80%以上，为实现促染盐用量逐步降为零奠定基础，碱剂用量降低50%及以上；

2．染色全过程运行成本和传统技术相当；形成色谱齐全的染料体系以及功能齐全的专用配套助剂；

3．染色产品的色牢度和传统技术相当，耐水色牢度（沾色、变色）≥3-4 级，耐干摩擦色牢度≥3-4 级，耐湿摩擦色牢度≥2-3 级；其他质量指标符合行业和国家标准；

4. 建立完整的无盐染色理论和染色工艺，技术可应用于纤维素散纤、纱线等活性染料染色，形成无盐（超低盐）染色清洁生产的新产品1—2件；
5. 形成色谱齐全的活性染料体系，功能齐全的专用配套助剂并建立1条无盐染色中试线。

四、交付条件
以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据，申请的专利应取得受理通知书，项目研究报告应通过技术专家联合评审。
五、项目实施周期及揭榜金额
项目实施周期为3年；揭榜金额不超过1000万元。
六、对揭榜方要求
揭榜方应为国内有能力解决榜单任务的科研院所、高校及企业等。对能由一家单位解决的则由一家单位揭榜；一家单位无法解决的，可以由多家单位组成联合体揭榜攻关。（具体要求请与项目专员联系）。

项目需求4：炼钢厂循环水绿色高效电化学防腐抑垢技术研发与示范（兵团科技局）
一、需求单位

新疆昆仑钢铁有限公司
项目专员：王乾（18999366093）

二、需求内容

（1）结合炼钢循环冷却水的水质特点及物性参数变化规律，系统探究不同水质物性及工艺参数下循环冷却水对生产设备腐蚀的影响，同时探究循环冷却水的结垢倾向及规律。

（2）探究钢铁工业循环冷却水中杂质离子的富集规律，进而研究钢铁工业循环冷却水物性与电化学水质软化技术适应性规律，探究电化学水质软化技术与钢铁循环冷却水的匹配机制。

（3）开发抗Mn2+等杂离子干扰的低成本长效阳极材料，并探究该电极在炼钢循环冷却水中电极的防污机制以及寿命强化机制，优化阳极结构与性能。

（4）探究电化学水质软化过程中Mn2+、Fe2+杂质离子对成垢离子在阴极表面沉积行为的影响，同时研究电化学水质软化过程阴极表面电化学反应过程对Mn2+、Fe2+杂质离子的净化行为及机制，优化阴极结构与性能。

（5）结合所开发的电化学水质软化阳极和阴极材料与结构，设计并开发适配高效电化学水质软化系统，优化电化学除垢系统结构与性能，并基于现场水体性质，探究其在实际应用过程中的优化工艺参数。

（6）基于炼钢循环冷却水的防腐蚀与防结垢水处理要求，在电化学水质软化系统研发的基础上，研发电化学水质软化设备智能控制系统，并结合实际应用场景，优化电化学水质软化设备工作模式及工作参数，并开展现场工程示范，评价电化学水质软化技术实际运行可行性。
三、技术指标要求
（一）开发抗Mn2+等杂离子干扰的长效电极，根据电极强化寿命测试，使其在含有Mn2+污染的循环水中实际使用寿命5年以上。

（二）根据钢铁循环冷却水运行工况，开发电化学水质软化硬件系统1套，开发电化学水质软化系统控制软件1套。

（三）建成智能电化学水质软化技术工程示范1项，提升循环冷却水浓缩倍数至8倍以上。

（四）形成覆盖研究内容的技术专利，申请专利1—2件，发表论文2—3篇，形成企业相关标准1-2项。

（五）培养青年科技人才及科研人员5-10名。

四、交付条件

通过电化学方法去除循环水中的成垢离子，可以从源头上解决循环水结垢问题，同时具有辅助的杀菌、降COD、水质净化和防止腐蚀等作用，可延长循环水浓缩倍数8倍以上。以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据。申请的专利应取得受理通知书。

五、项目实施周期及揭榜金额
项目实施周期为3年；揭榜金额不超过2500万元。
六、对揭榜方要求

揭榜单位须是长期从事金属腐蚀与污垢防治技术、电化学水质软化技术与产品研发的科研院所或高校，具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，在工业设备腐蚀与污损防治工程技术开发及工程应用方面具有良好研究基础及工程经验，具有工业设备腐蚀与污垢防治新材料、新技术、新产品开发能力，具有独立从事DSA电极研究的基础和研究成果，并能对项目需求提出攻克关键核心技术的具体方案。

项目实行首席专家“挂帅”负责制。首席专家应具备较高的学术水平和开拓创新意识、较强的组织协调能力且主要时间和精力用于项目工作，在项目执行期间，首席专家及课题负责人不允许退出及更换。首席专家为在职人员，人事关系所在单位应与项目揭榜牵头申报单位一致。（具体要求请与项目专员联系）。

项目需求5：光伏逆变铝电解电容器专用电极箔腐蚀化成技术研究与应用（兵团科技局）

一、需求单位

新疆广投桂东电子科技有限公司

项目专员：谢天伟（13517542100）
二、需求内容

本项目要求开发出一套生产速度≥100cm/min、满足750vf-850vf规格光伏逆变专用电极箔质量标准要求的铝电极箔制备成套技术及装置。

（一）开发新型阳极铝箔腐蚀工艺

1.开发满足光伏逆变用箔750vf-850vf化成要求的专有工艺；

2.优化高压腐蚀箔孔型结构，使蚀孔内径≥1.4µm；

3.建立逆变用腐蚀化成箔构效关系并应用于生产。

（二）研究开发七级高效节能化成工艺

1.研发适用于新的七级化成工艺的化成液体系；

2.研究新工艺化成液配方、预处理工艺、多级化成工艺流程及操作参数对超高压化成箔性能的影响；

3.研发合理的化成槽电压、电流操作工艺参数，降低化成槽外的损耗，提高车速、产能、效益。

（三）可靠性试验研究

新技术生产电极箔产品制成光伏逆变电容器可靠性试验85℃、20000小时以上寿命，且耐纹波能力为普通长寿命电容器的1.9倍以上；满足光伏逆变器电解电容器高电压、高耐纹波能力、长寿命的要求。

三、技术指标要求
（1）满足光伏逆变用箔750vf-850vf要求的腐蚀箔生产工艺（蚀孔内径≥1.4µm）。

（2）获得七级高效节能化成工艺，实现750Vf-850Vf规格产品化成生产速度≥100cm/min，单位电耗下降3%以上。

（3）所研发的光伏逆变用电极箔性能要求应满足：
	耐压TV

（V）
	比容Cap

（μf/cm2）
	损耗角tgδ（%）
	抗拉

（N/cm）
	折弯

（回）
	升压时间Tr（s）
	耐水性Tr60（s）

	≥850
	≥0.36
	≤3.0
	≥35
	≥135
	≤240
	≤40


（4）新技术生产电极箔产品制成光伏逆变电容器可靠性试验≥20000小时，且耐纹波能力为普通长寿命电容器的1.9倍以上。

四、交付条件

1.按期交付达到设计标准，符合技术指标、质量指标要求的成套设备。

2.揭榜方依托发榜方提供的试验场地，组织完成相关成套设备量产，且技术、质量、功效等满足指标要求。

3.项目通过技术专家评审达成验收条件。
五、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期3年；揭榜金额不超过1500万元。

六、对揭榜方要求
揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务（具体要求请与项目专员联系）。


